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Relatore:
Ing. Simone Bernardi - Product Manager Solar Energy

Azienda: SANTERNO S.p.A

Contenuti:

Presentazione azienda SANTERNO S.p.A.
Presentazione gamma inverter trifase T Line

Serra Fotovoltaica P=510 kWp - Ingegneria di sistema:
- Inverter

- DC-Parallel

- Smart String Box e Telecontrollo

- Sunway Station

Accademia
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SANTERNO: Profilo dell’'azienda

Da 40 anni lavoriamo nei sistemi di conversione della potenza

Da 25 anni lavoriamo neqli inverter solari
Primo inverter solare installato nel 1983

Argomento trattato

Nel corso del 2010 verra raggiunto il GW di potenza installata

L'azienda si trova a Imola (BO)

200 dipendenti

Accademia
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SANTERNO: Profilo dell’'azienda

Leader in Italia nella conversione fotovoltaica

Argomento trattato

Forte presenza internazionale

* 4 Filiali Estero (USA, Spagna, Russia, Brasile)
3 Uffici Commerciali Estero (Monaco, Pune, Qingdao)
» 42 Agenti e Rivenditori estero

Ing. Simone Bernardi



Argomento trattato
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Inverter trifase T Line - Gamma

Sunway TG:

» Trasformatore integrato

» Potenze da 10 kW AC a 102.5 kW AC
* Massima semplicita di installazione

e manutenzione

Sunway TG TE:

» Trasformatore esterno (BT o MT)

» Potenze da 136 kW AC a 663 kW AC
» Massima modularita, potenzialita

e flessibilita di installazione in parallelo
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Inverter trifase T Line — Schema a blocchi

Sunway TG:

DC

Sunway TG TE:

DC

AC

AC

Ing. Simone Bernardi
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Q T :
© | Ingegneria di sistema: inverter Sunway TG 290 600V TE
©
5 Dati tecnici Ingresso Massima tensione di Voc: 740V (DC)
S Potenza suggerita di campo FV 255 kWp
g Corrente nominale di ingresso DC: 657.6 A
o Intervallo di ingresso MPPT: 315-630 V
<
Uscita  Potenza nominale di uscita AC: 221.5 kW
Corrente nominale di uscita AC: 633.1A
Tensione nominale di uscita AC: 202V

Rendimento max 98.4 %
Rendimento EU 97.6 %

I Configurazione ottimizzata per il massimo rendimento
I Alimentazione della ventilazione da rete esterna

Ing. Simone Bernardi
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Ingegneria di sistema: inverter Sunway TG 290 600V TE

Rendimento:

Sunway TG 290 600V TE
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Argomento trattato
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Misure sul campo di ente terzo:

- Politecnico Torino
- CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoldgicas

Ing. Simone Bernardi
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Ingegneria di sistema: inverter Sunway TG 290 600V TE

Schema a blocchi e Layout /

Sistema di ventilazione

Argomento trattato

V

Modulo di conversione

DC-Parallel I
Sez. ingresso DC \

Filtro sinusoidale \

Sez. uscita AC

Ing. Simone Bernardi
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Ingegneria di sistema: inverter Sunway TG 290 600V TE

Affidabilita:
* Modulo di conversione progettato con requisiti per applicazioni industriali
» Capacita del Bus in grado di abbattere ripple di tensione lato DC
« MTBF 130kh, vita attesa di oltre 20 anni
* Protezione da:
- cortocircuiti ingresso/uscita, sovra tensione, sovracorrente
- sovratemperatura ridondata
- sovratensioni sull'ingresso campo FV

Argomento trattato

Manutenzione:

» Autodiagnosi avanzata, anche in Controllo Remoto
» Controllo di isolamento continuo del campo FV
(con allarme o warning)

» Costruzione quadro elettrico standard,

semplice accessibilita, low skill richiesti

« Tempi ridotti di manutenzione

Applicabilita:
* Massima flessibilita nella connessione in parallelo AC piu inverter

Ing. Simone Bernardi
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o L .
© | Ingegneria di sistema: inverter Sunway TG 290 600V TE
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Sunway TG TE:
I New Induttanze di bypass aggiuntive lato DC e AC
I New Sincronismo di fase del carrier

Ing. Simone Bernardi




Argomento trattato
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Ingeqgneria di sistema: inverter Sunway TG 290

Induttori di by-pass:

e Induttori passanti zero-loss
 Forte reiezione alle frequenze di switching

Ing. Simone Bernardi
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Ingeqgneria di sistema: inverter Sunway TG 290

Sincronismo di fase del carrier:

» Semplice collegamento tra gli inverter
* Abilitazione tramite parametro
* Viene mantenuta l'indipendenza dei singoli MPPT

Argomento trattato

Ing. Simone Bernardi
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Ingeqgneria di sistema: DC-Parallel

Accoppiamento tra generatore FV e inverter centrale: 1°e 2° livello di parallelo

Argomento trattato

Caratteristiche tecniche:

* Numero di ingressi in funzione del modello da 4 a 20

» Protezione con fusibile su entrambi i poli del campo FV
» Contatto di segnalazione apertura fusibile

* Possibilita di connettere in parallelo due ingressi

» Montaggio modulare e compatto con Sunway TG TE

* Montaggio stand-alone opzionale

Ing. Simone Bernardi




Ingeqgneria di sistema: DC-Parallel

Schema a blocchi e Layout

Ing. Simone Bernardi
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Q T :

© | Ingegneria di sistema: Smart String Box e Telecontrollo

©

E Sistema integrato di Remote Control Santerno:

=

()

g » Data Logger Servizi: Messaggistica

S | « Smart String Box Allarmi

5 * Inverter Link
» Segnali Ambientali Web Portal — Real Time
» Segnali I/0O di cabina Web Portal — Storico

Ing. Simone Bernardi
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Ingeqgneria di sistema: Sunway Station

Argomento trattato

* Prodotto che raccoglie I'eccellenza impiantistica e il know how Santerno

« Sezioni Inverter, BT, MT, quadro ausiliario, quadro misure, telecontrollo, ecc. progettate,
cablate, collaudate

» Plug&Play per la riduzione di tempi di cantiere

Ing. Simone Bernardi
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Ingeqgneria di sistema: Sunway Station

Caratteristiche generali:

» Monoblocco
 Tre locali separati e segregati, comprensiva di accessori quali

« condizionamento intelligente

e guadro di distribuzione ausiliari BT

e connessione di potenza con blindo sbarre

« alimentazione carichi privilegiati da UPS esterno

« fungo di emergenza esterno

e possibilita di autoalimentazione (a richiesta, in funzione dell’applicazione)
* Non da luogo a maggior rischio di incendio, con Trasformatore in resina. CPIl non
necessario
» Media tensione configurabile e compatibile con CEI 0-16

Argomento trattato

Integrata nel telecontrollo Santerno

Ing. Simone Bernardi



Ingeqgneria di sistema: Sunway Station

Ing. Simone Bernardi



Ingeqgneria di sistema: Sunway Station 520

Ing. Simone Bernardi




Ingeqgneria di sistema: Sunway Station
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Ingeqgneria di sistema: Sunway Station
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Ingeqgneria di sistema: Sunway Station
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